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CLAAS INFORMATION  
SYSTEM

Einstellungen über CIS.

Schaltpunkte QUADRACTIV Schaltautomatik•	
Anfahrgang des QUADRISHIFT Getriebes•	
Progressivität der REVERSHIFT Wendeschaltung•	
Zeit- und Mengeneinstellung der elektronischen Steuer-•	
geräte am Joystick
Bordcomputer-Funktionen wie bearbeitete Fläche, Flä-•	
chenleistung, Kraftstoffverbrauch und verbleibende 
Arbeitzeit
Anzeige der Wartungsintervalle•	

Beispiel zur Einstellung des Anfahrgangs des Getriebes  
mit dem CIS Display.

Intelligenz spart Zeit und Mühe.

Navigation im Menü

Auswählen

Escape Taste
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Ermüdungsfrei fahren. 

Mit den vier verschiedenen Fahrstrategien und seinen  
unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten passt sich 
QUADRACTIV jeder Situation und jedem Fahrer an. Mit nur 
einem Knopf in der B-Säule wählen Sie Ihren Fahrmodus. 

Der ARION 400 macht genau, was Sie wollen, fährt bequem 
und sicher. Sie erleben keine Überraschungen, da alles 
nach Ihren Wünschen eingestellt werden kann. Zusätzlich 
optimiert der Automatikmodus die Produktivität und den 
Kraftstoffverbrauch des Traktors.

Mit QUADRACTIV können Sie sich auf das Wesentliche 
konzentrieren und die rechte Hand für etwas anderes frei-
halten. Falls die Situation ein Eingreifen des Fahrers erfor-
dert, kann er jederzeit mit den +/- Knöpfen die Initiative 
ergreifen.

Individuell programmieren.

Im ARION 400 lassen sich die folgenden Funktionen des 
QUADRISHIFT Getriebes auf Fahrerwunsch und Einsatzbe-
dingung abstimmen:

Fahrmodus Acker oder Straße•	
Automatik-Schaltung QUADRACTIV: vollautomatischer •	
Modus oder Zeitschaltpunkt nach Fahrerwunsch mit ein-
stellbarer Drehzahl
Anfahrgang beim Motorstart•	
Anfahrgang bei aktivierter QUADRACTIV Schaltautomatik•	
REVERSHIFT Progressivität•	
Entkopplung Vorwärts-/Rückwärts-Verhältnis•	

REVERSHIFT Progressivitätsein-
stellung mit CIS.

Die Entlastung kommt  
ganz automatisch.
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QUADRACTIVQUADRACTIV Einstellung mit CIS.

3.		�Automatisches 
Schalten im 
Ackermodus

2.		�Manuelles Schalten 
im Transportmodus

1.		�Manuelles Schalten 
im Ackermodus

Pflugschalter nicht gedrückt•	
QUADRACTIV Schalter nicht •	
gedrückt

Pflugschalter gedrückt•	
QUADRACTIV Schalter nicht •	
gedrückt

Pflugschalter gedrückt•	
QUADRACTIV Schalter •	
gedrückt

Pflugschalter nicht gedrückt•	
QUADRACTIV Schalter •	
gedrückt

Gruppenschaltung durch Drücken der Shift-•	
Taste und +/- Knöpfe
Lastschaltstufen-Schaltung (1-4) +/- Knöpfe •	
drücken

Gruppenschaltung durch Drücken der  •	
+/- Knöpfe
Lastschaltstufen-Schaltung (1-4) durch Drücken •	
der +/- Knöpfe

Gruppenschaltung durch Drücken von Shift-•	
Taste und +/- Knöpfe
Lastschaltstufen-Schaltung (1-4) automatisch•	

Gruppenschaltung automatisch•	
Lastschaltstufen-Schaltung (1-4) automatisch•	

4.		�Automatisches 
Schalten im 
Transportmodus

SchaltungModus

Vier Fahrstrategien.
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Schneller am Vorgewende. 

Als erfahrener Landmaschinenhersteller weiß CLAAS, wie 
wichtig Ihre Zeit und wie wertvoll Konzentration im Einsatz 
ist. Um Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern, haben wir 
einfache und sinnvolle Automatikfunktionen entwickelt.

Alle Automatikfunktionen lassen sich unkompliziert jeder 
Anwendung anpassen und bedienen. Der Fahrer arbeitet 
entspannt, stressfrei und genau. Das spart am Vorgewende 
eine Menge Zeit und optimiert die Arbeitsabläufe an jedem 
Einsatztag.

Dazu wurde die Mechanik, wie Kardanwelle und Differential-
sperre geschützt, der Reifenverschleiß verringert, um die 
Kosten und den Stillstand so gering wie möglich zu halten.
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Automatikfunktionen

Der ARION 400 bietet folgende Automatik
funktionen:

Zapfwellenautomatik nach der Position des Heckhub-•	
werks gesteuert, optimal beim Drillen mit Kreiselegge
Automatische Zu- und Abschaltung der Differentialsperre •	
nach Position des Heckhubwerks, ideal beim Pflügen
Zeit- und Mengenregelung von zwei elektronischen Steu-•	
ergeräten, die über den Joystick bedient werden
Automatische Zu- und Abschaltung des Allradantriebs je •	
nach Fahrgeschwindigkeit 

Der Traktor denkt mit.

Einstellung von Durchflussmenge und 
Zeitsteuerung im CIS Display.
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Präzise Arbeit. 

Beim ARION 400 ist der neue Joystick an idealer Position in 
die Armlehne des Sitzes integriert. Somit kommt es zu kei-
ner Armbewegung zwischen Sitz und Joystick. Die volle 
Kontrolle bleibt jederzeit gewährleistet. 

So können zwei elektronische Steuergeräte per Joystick 
bedient werden. 

Auch das QUADRISHIFT Getriebe wird einfach mit der 
Schaltwippe am Joystick bedient. Ein Umgreifen zwischen 
Schalten und hydraulischen Betätigungen ist nicht mehr 
nötig und bringt klare Vorteile, bei Frontladerarbeiten, beim 
Mähen mit einer Front-/Heckkombination oder gezogenem 
Mähwerk und beim Drillen.

Mit Fingerspitzengefühl.

Frontlader oder Fronthubwerk senken und heben1 

Gruppen- und Laststufenschaltung mit 
QUADRISHIFT

Joystick  
ein-/ausschalten

Frontladervorsatz-
geräte hydraulische 

Verriegelung

F3- und F4 Funktion

Schwimmstellung

Vorsatz ein- und auskippen1

1		Funktionen sind auch über Hecksteuergeräte bedienbar
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Joystick

Viele Funktionen.

Zwei elektronische Steuergeräte können mit dem Joystick 
proportional bedient werden. Es besteht die Möglichkeit, mit 
diesen Steuergeräten den Frontlader, das Fronthubwerk und 
einen Anschluss im Traktorheck oder zwei Hydraulikan-
schlüsse im Traktorheck zu versorgen. 

Die Durchflussmengen der beiden Steuergeräte sowie die 
Zeitsteuerung sind einfach im CIS einzustellen, so dass ein 
kurzes Joystick-Antippen reicht, um den ganzen Weg der 
hydraulischen Zylinder zu erreichen.
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Die COPILOT Antenne kann mit ihrem Magnetfuß  
einfach auf jeder Maschine eingesetzt werden.

Zentimetergenau unterwegs. 

Wenn es darum geht Spurüberlappungen zu vermeiden 
oder den bereits stehenden Pflanzenbestand nicht zu 
beschädigen, erreichen gute Fahrer ein hohes Maß an 
Genauigkeit. Doch selbst die besten von Ihnen lassen  
Optimierungspotenzial ungenutzt. 

CLAAS Lenksysteme unterstützen Sie während Ihrer Arbeit 
im Feld oder auf dem Grünland. Zentimetergenaue Präzision 
ist keine Kunst mehr.

Sie gestalten jede Spur so exakt wie die vorherige•	
Sie nutzen die Arbeitsbreite voll aus•	
Sie reduzieren Überlappungen•	
Sie minimieren Beschädigungen in stehenden Beständen •	
oder Reihenkulturen 
Sie sparen Arbeitszeit oder verlängern sie bis in die Nacht•	
Sie optimieren die Wirtschaftlichkeit aller Arbeitsgänge•	

Korrektursignal nach Bedarf.

CLAAS hat sein Systemangebot so ausgerichtet, dass Sie 
es jederzeit flexibel erweitern können. Das gilt für die Termi-
naltechnologie genauso wie für die Nutzung aller heute 
wesentlichen Korrektursignale. Alle Systeme sind beim 
ARION 400 als Nachrüstsatz verfügbar.
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Lenksysteme

GPS PILOT Omnistar HP

Genauigkeit +/– 5 bis 10 cm•	
Zweifrequenz DGPS•	
Korrektursignal wird vom Satelliten empfangen•	
Viertel oder ganzjährig Lizenzkosten für das •	
Referenzsignal

COPILOT

Genauigkeit +/- 15 bis 30 cm•	
EGNOS Satellitensignal•	
Keine Lizenzkosten•	
Manuelle Lenkung•	

CAM PILOT

3-D-Kamera im Frontanbau am Traktor•	
Genauigkeit +/– 5 cm•	
Lenkhydraulik ist kombinierbar mit dem GPS PILOT•	
Traktor folgt: Pflanzenreihen, Fahrgassen, Dämmen, •	
Schwaden

GPS PILOT RTK

Genauigkeit +/– 2 bis 3 cm•	
Bis zu 20 km Reichweite•	
Keine Lizenzkosten•	
Höchste Lenkpräzision•	
Referenzsignal kann eventuell vom lokalen Händler •	
gestellt werden
Für Maschinenflotten oder überbetriebliche Nutzung•	

GPS PILOT Baseline HD

Genauigkeit +/– 4 bis 6 cm•	
Eigene, mobile Referenzstation•	
Reichweite 3–5 km•	
Lizenzfreies Referenzsignal•	
Referenzstation kann von mehreren Maschinen gleich•	
zeitig genutzt werden

Schön in der Spur.
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FIRST CLAAS SERVICE® rund um die Uhr.

Dank langjähriger Erfahrung und fundiertem Know-how sind 
wir wie kaum ein anderer mit den Arbeitsweisen und indivi-
duellen Anforderungen jedes landwirtschaftlichen Betriebes 
vertraut. Wir wissen also genau, worauf es ankommt. Auch 
beim Service. FIRST CLAAS SERVICE® steht deshalb für 
absolute Zuverlässigkeit und Professionalität. Oder ganz 
einfach gesagt: Wir sind sofort da, wo Sie sind, wenn Sie 
uns brauchen. Das gilt für Ihren ARION 400 genauso wie für 
alle anderen CLAAS Maschinen.

Gute Partner 
lassen Sie nie 
im Stich.
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FIRST CLAAS SERVICE®

MAXI CARE®

Darauf können Sie sich verlassen.

Wir versorgen Ihren Betrieb jederzeit mit den notwendigen 
ORIGINAL CLAAS Ersatzteilen. Zuverlässig und vor allem 
schnell. Unser Service ist weltweit hervorragend organisiert 
und seit langem bewährt – wir tun alles dafür, eventuelle 
Ausfallzeiten so kurz wie möglich zu halten. Denn wir wissen 
genauso gut wie Sie: Zeit ist schließlich Geld.

Engagierte Teams.

Unsere bestens geschulten Serviceteams machen ihre 
Arbeit gerne und wissen genau, wovon sie reden. Denn 
Fachwissen und Engagement sind für uns die Basis für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Damit Sie jederzeit ein Kunde 
sind, wie wir ihn uns wünschen. Nämlich rundum zufrieden.

Denken Sie wirtschaftlich, sichern Sie sich 
Ihren Erfolg!

Die individuellen MAXI CARE® Servicepakete bieten ein 
Höchstmaß an Sicherheit für alle CLAAS Produkte.

Wartungsdienste für mehr Zuverlässigkeit und eine flexible 
Auswahl an verschiedenen Bausteinen zur Gewährleis-
tungsverlängerung machen Ihre Kosten vorhersehbar und 
transparent.

Es bestehen maßgeschneiderte Möglichkeiten und Kombi-
nationen für Ihre CLAAS Maschine:

Servicevertrag-Wartungsdienste laut Betriebsanleitung •	
zum Festpreis
MAXI CARE•	 ® Verlängerung der Gewährleistung 

Lassen Sie sich von Ihrem autorisierten CLAAS Vertriebs
partner beraten!



Für alle Herausforderungen.
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Für alle Ansprüche.

Glasdachluke und schmale, abgesenkte Motorhaube für optimale Sicht auf Frontlader und Fronthubwerk •	

Joystick zur Bedienung des Getriebes und zwei elektronischen Steuergeräten •	

CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS) •	

Langer Radstand und optimale Gewichtsverteilung •	

Heckhubwerk mit Schwingungstilgung •	

Drehbarer Sitz mit Niederfrequenz-Luftfederung •	

Starke Klimaanlage und Kühlfach•	

Für alle Einsätze.

DPS 4-Zylinder-Motoren, max. Leistung von 90 bis 125 PS nach ECE R24 •	

10 PS Boostleistung bei CIS Variante •	

QUADRISHIFT Getriebe mit QUADRACTIV Schaltautomatik •	

Zapfwellenautomatik •	

Bis zu vier Steuergeräte •	

Max. 98 l/min Hydraulikleistung •	

Integriertes Fronthubwerk und Frontzapfwelle•	

Für alle das passende Argument.



430 CIS 430 420 CIS 420 410 CIS 410
Motor
Hersteller DPS DPS DPS DPS DPS DPS
Anzahl der Zylinder/Ansaugung 4/TI 4/TI 4/TI 4/TI 4/TI 4/TI
Common Rail Einspritzung ● ● ● ● ● ●
Hubraum cm3 4525 4525 4525 4525 4525 4525
Nenndrehzahl U/min 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Leistung bei Nenndrehzahl (ISO TR 14396) kW/PS 85/115 85/115 77/105 77/105 70/95 70/95
Max. Leistung (ISO TR 14396) kW/PS 88/120 88/120 81/110 81/110 75/100 75/100
Max. Leistung mit CPM (ISO TR 14396) kW/PS 95/130 – 88/120 – 81/110 –
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R 24) kW/PS 81/110 81/110 75/100 75/100 66/90 66/90
Max. Leistung (ECE R 24) kW/PS 85/115 85/115 77/105 77/105 70/95 70/95
Max. Leistung mit CPM (ECE R 24) kW/PS 92/125 – 85/115 – 77/105 –
Drehzahl bei max. Leistung U/min 2100 2000 2000 2000 2000 1900
Konstantleistung U/min 400 400 400 550 300 450
Max. Drehmoment (ISO TR 14396) Nm 495 495 465 465 420 420
Max. Drehmoment mit CPM (ISO TR 14396) Nm 510 – 500 – 460 –
Drehzahl bei max. Drehmoment U/min 1200 bis 1650 1300 bis 1650 1300 bis 1650 1000 bis 1650 1000 bis 1650 1000 bis 1650
Drehmomentanstieg % 31 39 39 43 40 45
Max. Kraftstoffvorrat l 175 175 175 175 175 175
Ölwechselintervall h 500 500 500 500 500 500

Getriebe
Gangzahl V/R 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Min. Geschwindigkeit bei 2200 U/min km/h 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
Max. Geschwindigkeit km/h 40 40 40 40 40 40
REVERSHIFT Wendeschaltung ● ● ● ● ● ●
Lastschaltstufen 4 4 4 4 4 4
Elektronisch gesteuerte Gruppen 4 4 4 4 4 4
QUADRACTIV ○ – ○ – ○ –
Joystick zur Getriebebedienung ○ – ○ – ○ –
Kriechgang km/h 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Hinterachse
Elektrohydraulisch geschaltete 
Differenzialsperren

● ● ● ● ● ●

Differenzialsperrautomatik ● ● ● ● ● ●
Max. Hinterradbereifung 600/65 R 38 600/65 R 38 600/65 R 38 600/65 R 38 600/65 R 38 600/65 R 38

Zapfwelle
Nasse Mehrscheibenkupplung ● ● ● ● ● ●
Fernbedienung Notstopp ● ● ● ● ● ●
Fernbedienung Einschaltung ● ○ ● ○ ● ○
540/1000 ● ● ● ● ● ●
540/540E/1000/1000E ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zapfwellenmanagement ● – ● – ● –
Auswechselbarer Zapfwellenstummel ● ● ● ● ● ●
Anzahl Nuten 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21

ARION

●		Serie						○		Option						▫		Verfügbar						–		Nicht verfügbar
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ARION

430 CIS 430 420 CIS 420 410 CIS 410
Allrad Vorderachse
Elektrohydraulische Betätigung ● ● ● ● ● ●
Allrad Automatik ● ● ● ● ● ●
Max. Lenkwinkel Grad 55 55 55 55 55 55
Nachlaufwinkel Grad 6 6 6 6 6 6
Pendelwinkel Grad 10 10 10 10 10 10
Wenderadius m 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Spur mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950
bei Bereifung 13.6 R 28 13.6 R 28 13.6 R 28 13.6 R 28 13.6 R 24 13.6 R 24
Starre oder schwenkbare Kotflügel ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hydraulik
Max. Arbeitsdruck bar 195 195 195 195 195 195
Offener Hydraulikkreislauf I – ● – ● – ●
Fördermenge bei Nenndrehzahl l/min – 60 – 60 – 60
Offener Hydraulikkreislauf II ● ○ ● ○ ● ○
Fördermenge bei Nenndrehzahl l/min 98 98 98 98 98 98
Mengenregelung ● ● ● ● ● ●
2 elektronische Steuergeräte mit Joystick-
Bedienung

○ – ○ – ○ –

Anzahl der Steuergeräte (min.- max.) min/max 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4

Heckkraftheber
Max. Hubkraft an den Koppelpunkten kg 6500 6500 6500 6500 6500 6500
Durchgehende Hubkraft bei 610 mm kg 4100 4100 4100 4100 4100 4100
Schwingungstilgung ● ● ● ● ● ●
Externe Betätigung Heckkraftheber ● ● ● ● ● ●
Hydraulische Anhängerbremse ○ ○ ○ ○ ○ ○
Druckluftbremsanlage ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kabine
Klimaanlage ○ ○ ○ ○ ○ ○
CIS (CLAAS INFORMATION SYSTEM) ● – ● – ● –
Kühlfach ○ ○ ○ ○ ○ ○
Beifahrersitz ● ● ● ● ● ●
MP3 Bluetooth Radio ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luftgefederter Niederfrequenzsitz ○ – ○ – ○ –
Geräuschpegel dB(A) 72 72 72 72 72 72

Technische Daten

●		Serie						○		Option						▫		Verfügbar						–		Nicht verfügbar
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430 CIS 430 420 CIS 420 410 CIS 410
Abmessungen
Hinterräder 18.4 R 38 18.4 R 38 18.4 R 34 18.4 R 34 16.9 R 34 16.9 R 34
Vorderräder 14.9 R28 14.9 R28 14.9 R 24 14.9 R 24 13.6 R 24 13.6 R 24

Höhe
Gesamthöhe (a) mm 2811 2811 2761 2761 2736 2736
Mitte Hinterachse – Oberkante Kabine (b) mm 1986 1986 1986 1986 1986 1986

Länge
Radstand (c) mm 2564 2564 2564 2564 2564 2564
Länge (ohne Frontgewicht) (d) mm 4442 4442 4442 4442 4442 4442

Bodenfreiheit
Vorderachse (e) mm 516 516 466 466 441 441
Hinterachse (f) mm 505 505 455 455 430 430

Gewicht
Hinterräder 18.4 R 38 18.4 R 38 18.4 R 38 18.4 R 38 16.9 R 38 16.9 R 38
Vorderräder 14.9 R 28 14.9 R 28 14.9 R 28 14.9 R 28 13.6 R 28 13.6 R 28
Gewicht ohne Ballast kg 4900 4900 4900 4900 4800 4800
Max. Frontballast kg 722 722 722 722 722 722
Gewichtsverteilung mit Ballast (hinten/vorn) % 50/50 50/50 50/50 50/50 49/51 49/51
Max. zulässiges Gesamtgewicht kg 8800 8800 8800 8800 8800 8800

ARION

430 420 410
Bereifung
Hinterreifen Vorderreifen
16.9 (420/85) R 34 13.6 (340/85) R 24 ▫ ▫ ▫
480/70 R 34 380/70 R 24 ▫ ▫ ▫
540/65 R 34 440/65 R 24 ▫ ▫ ▫
480/75 R 34 380/75 R 24 ▫ ▫ ▫
18.4 (460/85) R 34 14.9 (380/85) R 24 ▫ ▫ ▫
520/70 R 34 420/70 R 24 ▫ ▫ ▫
600/65 R 34 480/65 R 24 ▫ ▫ ▫
18.4 (480/80) R 34 14.9 (400/80) R 24 ▫ ▫ ▫
13.6 (340/85) R 38 11.2 (280/85) R 28 – ▫ ▫
16.9 (420/85) R 38 13.6 (340/85) R 28 ▫ ▫ ▫
480/70 R 38 380/70 R 28 ▫ ▫ ▫
540/65 R 38 440/65 R 28 ▫ ▫ ▫
18.4 (460/85) R 38 14.9 (380/85) R 28 ▫ ▫ ▫
600/65 R 38 480/65 R 28 ▫ ▫ ▫
520/70 R 38 420/70 R 28 ▫ ▫ ▫
520/75 R 38 420/75 R 28 ▫ ▫ ▫
600/60 R 38 480/60 R 28 ▫ ▫ ▫
650/60 R 38 520/60 R 28 ▫ – –
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