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Zugkraft
Hubkraft

Schön, wenn sich Muskelkraft  
so geschmeidig bewegen lässt.
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Spezialist im Grünfutter.

Das CLAAS Fronthubwerk und die Frontzapfwelle wurden 
speziell für den AXOS entwickelt. Durch seine kompakte 
Bauweise ist das Fronthubwerk optimal in den Traktor inte­
griert und die hohe Bodenfreiheit von bis zu 49 cm bleibt 
erhalten.

Mit einer maximalen Hubleistung von bis zu 2800 kg lassen 
sich auch schwerste Frontanbaugeräte nutzen. Die Hubzy­
linder sind doppelwirkend und können in Schwimmstellung 
gefahren werden. Dies garantiert optimale Bodenanpassung 
der Frontanbaugeräte. Die Hubarme lassen sich bequem 
hochklappen, so dass der AXOS seine Wendigkeit uneinge­
schränkt beibehält.

In Vielseitigkeit 
ganz vorn.
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Fronthubwerk
Frontzapfwelle

Vorteile des integrierten Fronthubwerks:

Hohe Bodenfreiheit und langer Hubweg für  •	
störungsfreies Überfahren von Gras- oder Stroh­
schwaden sowie für Pflegearbeiten
Kompakte Bauweise für eine geringe Gesamtlänge•	
Perfekte Krafteinleitung in den Traktor•	
Optimale Führung von Frontarbeitsgeräten durch  •	
Lage der Koppelpunkte nahe der Vorderachse
Position der Frontzapfwelle ist ideal für die Kombi­•	
nation mit Frontmähwerken

Fürs Mähen wie geschaffen.

Das Fronthubwerk ist sehr nah an der Vorderachse platziert. 
Daraus ergibt sich eine hervorragende Gewichtsverteilung 
und die Frontarbeitsgeräte sind optimal zu führen. Mit einem 
Hubweg von 750 mm lassen sich auch sehr hohe Gras­
schwaden störungsfrei überfahren.

Die Position der Frontzapfwelle wurde speziell für den Ein­
satz mit Frontmähwerken gewählt. Der Winkel der Gelenk­
welle zwischen Traktor und Mähwerk ist äußerst günstig 
und sichert volle Kraftübertragung. Die Zuschaltung erfolgt 
progressiv und elektrohydraulisch über einen Schalter in der 
rechten Seitenkonsole. Ein Fingertipp genügt.

Geringe Gesamtlänge durch  
kompakte Bauweise.



Individuell ab Werk.



Ausstattungsvielfalt
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Einer ist wie gemacht für Sie.

Ihr AXOS nach Maß.

Um alle Anforderungen der Praxis zu erfüllen, hat CLAAS 
den AXOS in drei Versionen entwickelt. Jedes der drei 
Modelle basiert auf einer der Getriebevarianten. Dazu gibt 
es ein breites Programm an Ausstattungsmöglichkeiten, so 
dass Sie sich einen AXOS zusammenstellen können, der 
perfekt zu Ihrem Betrieb passt.

AXOS C – das Basismodell  
mit mechanischer Bedienung. 

Getriebe: 10 V/10 R, 20 V/20 R voll mechanisch•	
Kriechgang (optional)•	
Mechanische Hubwerksbetätigung•	
Bis zu drei Zapfwellengeschwindigkeiten•	
Mechanische Zapfwellenbetätigung•	
Niedrig- oder Hochdach-Kabine mit FOPS-Glasdachluke•	
Luftgefederter Sitz (optional)•	
Ausziehbare Spiegel (optional)•	



33

AXOS C AXOS CX

AXOS C
AXOS CL
AXOS CX

AXOS CX – das Premiummodell  
mit breitem Einsatzspektrum.

Getriebe: 20 V/20 R mit REVERSHIFT und TWINSHIFT •	
oder 30 V/30 R inklusive Kriechgang 
Elektronische Hubwerksbetätigung TCE 9 (optional)•	
Bis zu drei Zapfwellengeschwindigkeiten•	
Hydraulisch unterstützte Zapfwellenbetätigung•	
Niedrig- oder Hochdach-Kabine mit FOPS-Glasdachluke•	
Einstellbare Lenksäule mit automatischer •	
Blinkerrückstellung
Luftgefederter Sitz•	
Ausziehbare Spiegel•	

AXOS CL – der Frontladerspezialist  
mit REVERSHIFT.

Getriebe: 10 V/10 R mit REVERSHIFT•	
Kriechgang (optional)•	
Mechanische Hubwerksbetätigung•	
Bis zu drei Zapfwellengeschwindigkeiten •	
Hydraulisch unterstützte Zapfwellenbetätigung•	
Niedrig- oder Hochdach-Kabine mit FOPS-Glasdachluke•	
Einstellbare Lenksäule mit automatischer Blinker­•	
rückstellung
Luftgefederter Sitz (optional)•	
Ausziehbare Spiegel (optional)•	

Verfügbar als Nachrüstsatz: Die modernen CLAAS Lenk­
systeme CAM PILOT und GPS PILOT optimieren die  
Wirtschaftlichkeit Ihres AXOS.
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Beide Kabinenvarianten können mit Glasdachluke ausge­
stattet werden. Das macht Frontladerarbeiten bei voller 
Hubhöhe sicher und bequem.

Der AXOS mit Niedrigdach-Kabine.

Mit der Niedrigdach-Kabine hat der AXOS (bei einer  
Bereifung 16.9 R 30) eine Gesamthöhe von 2,46 m.  
Damit eröffnet er Ihnen auch beim Einsatz in niedrigen 
Gebäuden alle Vorzüge eines komfortablen Traktors.  
Wie auch bei der Hochdach-Version verfügt die Niedrig­
dach-Kabine über einen ebenen Kabinenboden und eine 
FOPS-Glasdachluke.

Der AXOS ohne Kabine.

Durch seine Gesamthöhe von 1,95 m (bei eingeklapptem 
Überrollbügel, Bereifung 16.9 R 30) ermöglicht der  
AXOS als Plattform-Version das Arbeiten in Gewächs­
häusern oder sehr niedrigen Geflügelställen. Der Über­
rollbügel lässt sich einfach und schnell einklappen. Auch bei 
dieser Version haben Sie einen ebenen Kabinenboden. 
Zudem können Sie zwischen allen Getriebevarianten 
wählen.

Wählen Sie Ihre Kabine.

Ihren AXOS können Sie sich in einer von drei Varianten 
bauen lassen. Zur Auswahl stehen zwei Versionen mit 
Kabine (Hoch- oder Niedrigdach) und eine Version ohne 
Kabine mit Überrollbügel (Plattform-Version).

Der AXOS mit Hochdach-Kabine.

Mit einer Gesamthöhe ab 2,61 m (bei einer Bereifung 16.9 
R 30) bietet die Hochdach-Kabine ein hohes Maß an Raum­
volumen. Genießen Sie an langen Arbeitstagen den vollen 
CLAAS Komfort. Die weit zu öffnende FOPS-Glasdachluke 
ermöglicht eine zusätzliche Belüftung.
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Aller guten Dinge sind drei.

Kabinenvarianten

Die Auswahl an Kabinenvarianten 
bringt Ihnen klare Vorteile: 

Sie können sich die passende Kabine für Ihre  •	
Anforderungen und Ihre Gebäude aussuchen 
Sie haben beste Sicht auf den Arbeitsbereich des  •	
Frontladers durch die FOPS-Glasdachluke 
Sie profitieren bei allen drei Kabinenvarianten von  •	
dem vollen AXOS Komfort 

2,61 m 2,46 m 1,95 m
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Variantenvielfalt bei den Steuergeräten.

Bei den Steuergeräten können Sie zwischen sechs ver­
schiedenen Ausstattungsvarianten wählen. Sowohl die 
Bedienung per Einfachhebel oder Kreuzhebel als auch  
die Funktionen der Steuergeräte sind variabel. Einfach-  
oder doppelwirkend? Mengenregelung? Es ist Ihre  
Entscheidung.

Vorteilhafte Vielfalt:

Hohe Einsatzflexibilität durch zahlreiche Anhänge­•	
möglichkeiten 
Integrierte Fronthydraulik und Frontzapfwelle•	
Große Auswahl an Steuergeräten •	
Automatische Unterlenkerfixierung•	
CAT 3/2 für AXOS 330 und 340•	

Offen für jede Verbindung.

Der AXOS ist extrem vielseitig. Die breite Auswahl an ver­
schiedenen Anhängemöglichkeiten im Traktorheck sowie 
das integrierte Fronthubwerk machen dies besonders deut­
lich. Sie können den AXOS mit jedem beliebigen Gerät ver­
binden. Bereits in Ihrem Betrieb vorhandene Maschinen las­
sen sich problemlos weiter nutzen.

Anstelle der standardmäßigen Unterlenkerfixierung bietet 
der AXOS optional einen selbstsichernden Stabilisator. Das 
sorgt für mehr Sicherheit auf dem Acker und bei  
Straßenfahrten.

Für die beiden großen Modelle – AXOS 330 und 340 – sind 
optional Unterlenkerfanghaken der Kategorie 3/2 erhältlich.
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Anhängungen

Ihrem AXOS können Sie  
alles anhängen.
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Schnell fertig.

Alle täglichen Wartungsarbeiten können Sie in kürzester  
Zeit mit wenigen Handgriffen durchführen. So vermeiden  
Sie unnötige Stillstandszeiten.

Dank der einteiligen Motorhaube können Sie einfach  •	
und schnell auf alle Service- und Wartungspunkte 
zugreifen
Der Kabinenluftfilter und der Motorluftfilter sind gut •	
erreichbar und können so jederzeit schnell gereinigt 
werden
Das Kühlerpaket lässt sich mühelos aufklappen und in •	
offener Position fixieren, so dass Sie freien Zugang zu 
allen Kühlerelementen haben
Motorölkontrolle und Ölnachfüllen sind bei  •	
geschlossener Haube möglich
Auch mit angebautem Frontlader sind alle Wartungs­•	
punkte frei zugänglich

Ein guter Freund aus gutem Haus.

Wer zur CLAAS Familie gehört, profitiert von Anfang an von 
der Erfahrung und dem Know-how der CLAAS Gruppe. Das 
ist auch beim AXOS nicht anders. Die Nutzung bewährter 
Komponenten der CLAAS Erntemaschinen in der Traktoren­
produktion gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit.

Einfach sauber.

Ein Traktor wie der AXOS, der täglich unter allen Bedin­
gungen eingesetzt wird, muss einfach zu pflegen sein.  
Der ebene Kabinenboden und die gesamte Verkleidung  
sind aus schmutzabweisendem Material gefertigt und  
lassen sich mühelos reinigen.
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Wartung

Wer den ganzen Tag  
auf Achse ist,  
steht nicht gern still.
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Gute Partner lassen Sie  
nie im Stich.  
Egal wie spät es ist.
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FIRST CLAAS SERVICE®

Darauf können Sie sich verlassen.

Wir versorgen Ihren Betrieb jederzeit mit den notwendigen 
ORIGINAL CLAAS Ersatzteilen. Zuverlässig und vor allem 
schnell. Unser Service ist weltweit hervorragend organisiert 
und seit langem bewährt – wir tun alles dafür, eventuelle 
Ausfallzeiten so kurz wie möglich zu halten. Denn wir wissen 
genauso gut wie Sie: Zeit ist schließlich Geld.

Engagierte Teams.

Unsere bestens geschulten Serviceteams machen ihre 
Arbeit gerne und wissen genau, wovon sie reden. Denn 
Fachwissen und Engagement sind für uns die Basis für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Damit Sie jederzeit ein Kunde 
sind, wie wir ihn uns wünschen. Nämlich rundum zufrieden.

FIRST CLAAS SERVICE® rund um die Uhr.

Dank langjähriger Erfahrung und fundiertem Know-how  
sind wir wie kaum ein anderer mit den Arbeitsweisen  
und individuellen Anforderungen jedes landwirtschaftlichen 
Betriebes vertraut. Wir wissen also genau, worauf es 
ankommt. Auch beim Service.

FIRST CLAAS SERVICE® steht deshalb für absolute Zuver­
lässigkeit und Professionalität. Oder ganz einfach gesagt: 
Wir sind sofort da, wo Sie sind, wenn Sie uns brauchen. 
Das gilt selbstverständlich für Ihren AXOS genauso wie für 
alle anderen CLAAS Maschinen.



Einladend: Ihr Arbeitsplatz.

FOPS-Glasdachluke•	
Einfach und ergonomisch zu bedienen•	
Luftgefederter Sitz•	
Ebener Kabinenboden•	
Große Glasflächen, gute Sicht auf Front und Heck•	
Frontscheibe optional zu öffnen•	
Türen öffnen sich um 180° nach vorn und lassen sich dort feststellen•	

Einsatzfreudig: Ihre Maschine.

Minimale Gesamthöhe mit Niedrigdach-Kabine: 2,46 m•	
Mechanisches Getriebe oder REVERSHIFT mit TWINSHIFT und wählbarem Kriechgang•	
Motoren von 74 bis 100 PS mit Turbolader und interner Abgasrückführung•	
Bis zu drei Zapfwellengeschwindigkeiten 540 / 540 ECO / 1000•	
Integriertes Fronthubwerk•	
Heckhubwerk mit EHR, Schwingungstilgung und externer Bedienung•	
Langer Radstand•	
Kurze Gesamtlänge und kleiner Wendekreis•	
FIRST CLAAS SERVICE•	 ®

Einzigartig: Ihre Auswahl.

Drei Modelle: C, CL und CX•	
Drei Kabinenvarianten•	
Fünf Getriebeversionen•	
Vielzahl an Anhängevorrichtungen•	
Sechs verschiedene Varianten an Steuergeräten•	

AXOS gibt alles für Sie.



●		Serie						○		Option						▫		verfügbar						–		nicht verfügbar						1		Entspricht ca. ECE R 120						 
2		Leistungsangaben maßgeblich für Zulassung. Die Leistung nach 97/68/EG ist identisch zu 2000/25/EG.

AXOS

340 330 320 310
Motor
Hersteller Perkins Perkins Perkins Perkins
Anzahl der Zylinder/Ansaugung 4/TI 4/TI 4/T 4/T
Hubraum cm3 4400 4400 4400 4400
Bohrung/Hub mm 105/127 105/127 105/127 105/127
Leistung bei Nenndrehzahl (ISO TR 143961, 97/68/EG2) kW/PS 75/102 68/92 64/87 55/75
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R 24) kW/PS 74/100 66/90 63/86 54/74
Nenndrehzahl U/min 2200 2300 2300 2300
Drehzahl bei max. Drehmoment U/min 1400 1400 1200 1200
Max. Drehmoment (ISO TR 143961, 97/68/EG2) Nm 410 398 373 307
Max. Drehmoment (ECE R 24) Nm 405 393 369 305
Drehmoment-Anstieg % 26 43 43 35
Viscolüfter ● ● ● ●
Max. Kraftstoffvorrat l 145 145 145 145
Ölwechselintervall h 500 500 500 500

Getriebe
Hersteller CLAAS CLAAS CLAAS CLAAS
Höchstgeschwindigkeit km/h 40/30 40/30 40/30 40/30

Version CX
REVERSHIFT – elektrohydraulische Wendeschaltung ● ● ● ●
Mechanische Gänge 5 5 5 5
TWINSHIFT Lastschaltung mit 2 Stufen pro Gang ● ● ● ●
Kriechgänge ○ ○ ○ ○
Min. Geschwindigkeit der Kriechgänge bei 2200 U/min km/h 0,44 0,44 0,44 0,44
Max. Gangzahl (V/R) 30/30 30/30 30/30 30/30

Version CL
REVERSHIFT – elektrohydraulische Wendeschaltung ● ● ● ●
Mechanische Gänge 5 5 5 5
Kriechgänge ○ ○ ○ ○
Min. Geschwindigkeit der Kriechgänge bei 2200 U/min km/h 0,54 0,54 0,54 0,54
Max.Gangzahl (V/R) 15/15 15/15 15/15 15/15

Version C
Synchronisiertes Wendegetriebe
Mechanische Gänge 5 5 5 5
Kriechgänge ○ ○ ○ ○
Min. Geschwindigkeit der Kriechgänge bei 2200 U/min km/h 0,54 0,54 0,54 0,54
Max. Gangzahl (V/R) 15/15 15/15 15/15 15/15
Synchronisiertes Wendegetriebe mit mechanischer Untersetzung
Mechanische Gänge 5 5 5 5
Kriechgänge ○ ○ ○ ○
Min. Geschwindigkeit der Kriechgänge bei 2200 U/min km/h 0,44 0,44 0,44 0,44
Max. Gangzahl (V/R) 30/30 30/30 30/30 30/30

Zapfwelle
Betätigung der Kupplung je nach Option mechanisch/hydraulisch unterstützt
540/1000 ○ ○ ○ ○
540/540 ECO ● ● ● ●
540/540E/1000 ○ ○ ○ ○
Auswechselbarer Zapfwellenstummel ● ● ● ●
Anzahl Nuten 6 6 6 6
Frontzapfwelle 1000 U/min ○ ○ ○ ○

Fahrsicherheit
Bremsanlage (Mehrscheiben im Ölbad und Allrad-Autoanschaltung) ● ● ● ●
Druckluftbremsanlage ○ ○ ○ ○
Hydraulische Anhängebremsanlage ○ ○ ○ ○



CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. 
Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang  
gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie 
bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutz
vorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig 
erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

Technische Daten

340 330 320 310
Allradvorderachse
Elektrohydraulische Betätigung ● ● ● ●
Differenzialsperren vorn/hinten (selbstsperrende  
Mehrscheibenkupplung vorn / Klauenkupplung hinten)

● ● ● ●

Max. Lenkwinkel Grad 55 55 55 55
Nachlaufwinkel Grad 6 6 6 6
Pendelwinkel Grad 10 10 10 10
Wenderadius m 4,4 4,3 4,3 4,3
Spur mm 1885 1755 1755 1755
bei Bereifung 13,6 R 24 11,2 R 24 11,2 R 24 11,2 R 24

Hydraulikanlage
Hydraulikpumpleistung für Hubwerk und Steuergeräte l/min 60 60 60 60
Max. Arbeitsdruck Bar 180 180 180 180
Anzahl der Steuergeräte (min. – max.) 2–3 2–3 2–3 2–3
Kreuzhebel ○ ○ ○ ○
Mengenregelung je nach Ausstattungspaket
Steuergeräte mit Sperrblock je nach Ausstattungspaket

Heckkraftheber 
Max. Hubkraft an den Koppelpunkten  
(je nach Ausstattung)

kg 5100 4200 4200 3300

Durchgehende Hubkraft bei 610 mm  
(je nach Ausstattung)

kg 3800 2900 2900 2300

TRACTO CONTROL ELECTRONIC (TCE 9) Option nur für CX Version
Externe Betätigung Heckkraftheber ● ● ● ●
Unterlenker und Oberlenker mit Kugelende Cat.II – ● ● ●
Unterlenker und Oberlenker mit Fanghaken Cat.II ● ○ ○ ○
Unterlenker und Oberlenker mit Fanghaken Cat.III/II ○ ○ – –

Frontkraftheber
Frontkraftheber ○ ○ ○ ○
Max. Hubkraft an den Koppelpunkten kg 2800 2800 2800 2800

Kabine
Niedrigdach mit FOPS-Glasdachluke Serie bei C & CL
Plattform ○ ○ ○ ○
Hochdach mit FOPS-Glasdachluke Serie bei CX
Fahrersitz, mechanisch gefedert Serie bei C & CL
Fahrersitz, luftgefedert Serie bei CX
Lenksäule, Höhe und Neigung verstellbar Serie bei CL & CX
Heizung ● ● ● ●
Klimaanlage ○ ○ ○ ○
Ausstellbare Heckscheibe ● ● ● ●
Ausstellbare Frontscheibe ○ ○ ○ ○
Stereoradio mit 2 Lautsprechern ● ● ● ●
Heckscheibenwischer ○ ○ ○ ○
Max. Anzahl der Arbeitsscheinwerfer 4 vorn / 4 hinten

Gewichte
(Standardbereifung, mit Öl und Kraftstoff, ohne Fahrer)
Hinterräder 16.9 R 38 16.9 R 34 16.9 R 34 16.9 R 30
Vorderräder 13.6 R 28 13.6 R 24 13.6 R 24 11.2 R 24
Gewicht ohne Ballast kg 4200 3730 3730 3650
Max. Ballastgewicht ab Werk kg 4922 4352 4152 3972
Gewichtsverteilung mit Ballast (hinten/vorn) % 45/55 49/51 53/47 54/46
Zulässiges Gesamtgewicht kg 8500 7500 7500 7500

AXOS

●		Serie						○		Option						▫		verfügbar						–		nicht verfügbar



Bereifung
Hinterreifen Vorderreifen
16.9 R 30 (420/85 R 30) 11.2 R 24 (280/85 R 24) – ▫ ▫ ●
16.9 R 30 (420/85 R 30) 320/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
480/70 R 30 11.2 R 24 (280/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
480/70 R 30 320/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 11.2 R 24 (280/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 320/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
16.9 R 34 (420/85 R 34) 13.6 R 24 (340/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
16.9 R 34 (420/85 R 34) 14.9 R 24 (380/85 R 24) ▫ ● ● –
480/70 R 34 380/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
480/70 R 34 420/70 R 24 ▫ – – –
540/65 R 34 440/65 R 24 – ▫ ▫ ▫
540/65 R 34 480/65 R 24 ▫ – – –
16.9 R 34 (440/80 R 34)* 13.6 R 24 (360/80 R 24)* – ▫ ▫ ▫
16.9 R 34 (440/80 R 34)* 14.9 R 24 (400/80 R 24)* ▫ – – –
12.4 R 36 (320/85 R 36) 11.2 R 24 (280/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
12.4 R 36 (320/85 R 36) 320/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
13.6 R 36 (340/85 R 36) 12.4 R 24 (320/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
18.4 R 30 (460/85 R 30) 12.4 R 24 (320/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
18.4 R 34 (460/85 R 34) 14.9 R 24 (380/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
18.4 R 34 (460/85 R 34) 13.6 R 28 (340/85 R 28) ▫ – – –
520/70 R 34 420/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
520/70 R 34 380/70 R 28 ▫ – – –
600/65 R 34 480/65 R 24 – ▫ ▫ ▫
600/65 R 34 440/65 R 28 ▫ – – –
13.6 R 38 (340/85 R 38) 13.6 R 24 (340/85 R 24) ▫ ▫ ▫ ▫
16.9 R 38 (420/85 R 38) 13.6 R 28 (340/85 R 28) ● – – –
540/65 R 38 440/65 R 28 ▫ – – –

AXOS

e
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●		Serie						○		Option						▫		verfügbar						–		nicht verfügbar						*		Reifen mit industriellem Profil

claas.com

340 330 320 310
Abmessungen (Standardbereifung)
Hinterräder 16.9 R 38 16.9 R 34 16.9 R 34 16.9 R 30
Vorderräder 13.6 R 28 13.6 R 24 13.6 R 24 11.2 R 24
Höhe mit Hochdach (a) mm 2710 2660 2660 2610
Höhe mit Niedrigdach (b) mm 2561 2511 2511 2461
Höhe mit Plattform (Überrollbügel ausgeklappt/eingeklappt) (b) mm 2706/2050 2656/2000 2656/2000 2606/1950
Abstand Radmittelpunkt hinten und Dach bei Hochdach (a) mm 1910 1910 1910 1910
Abstand Radmittelpunkt hinten und Dach bei Niedrigdach (a) mm 1761 1761 1761 1761

Länge
Radstand (c) mm 2489 2489 2489 2489
Gesamtlänge (ohne zusätzliche Frontgewichte) (d) mm 4181 4181 4181 4181

Bodenfreiheit
Vorderachse (e) mm 490 441 441 399
Hinterachse (ohne Zugpendel) (f) mm 515 465 465 420
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