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Komplettes Programm.

Mit den LINER Modellen 470 T, 470 S, 430 S, 390 S und 
350 S spricht CLAAS speziell die Betriebe an, die ihre 
Futter-ernte selbst organisieren und häufig auf kleineren 
Parzellen arbeiten. Dafür sind die Arbeitsbreiten von 3,50 m 
bis 4,60 m ideal. Ob im Dreiplunktanbau oder als 
gezogenes Modell – die LINER Einkreiselschwader 
überzeugen durch ihre hohe Schlagkraft und 
Zuverlässigkeit.

Läuft einfach wie geschmiert.

Auch bei den Einkreiselschwadern verwendet CLAAS 
ausschließlich dauergeschmierte und hermetisch 
geschlossene Schwaderglocken. Dies sorgt für minimalen 
Verschleiß und sichert maximale Langlebigkeit und 
Zuverlässigkeit.

Kurvenbahn aus hoch verschleißfestem Sphäroguss.•	
Schwadgetriebe der LINER 470 T, 470 S, 430 S und •	
390 S mit axialstabiler Doppellagerung zum Schutz der 
Zinkenträger vor vertikaler Belastung. 
Stahlsteuerrollen laufen bei den größeren Modellen im •	
Fließfett, beim LINER 350 S im Ölbad.

LINER 350 S mit 3,50 m Arbeitsbreite

LINER 390 S mit 3,80 m Arbeitsbreite

LINER 430 S mit 4,20 m Arbeitsbreite

LINER 470 S mit 4,60 m Arbeitsbreite
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LINER Einkreiselschwader – Große 
Leistung für kleinere Flächen.

CLAAS Konturfahrwerk.

Die V-förmigen Tandemachsen mit Super-Ballonreifen folgen 
jeder Bodenkontur. Dies garantiert eine optimale 
Bodenanpassung und einen besonders ruhigen Lauf. Auf 
Wunsch können die LINER mit einem zusätzlichen Tastrad 
ausgestattet werden, um auch unter schwierigsten 
Bedingungen optimale Futterqualitäten zu erreichen.

Komfortable Bedienung.

Die optimale Rechhöhe lässt sich über eine Kurbel bequem 
vom Schleppersitz aus einstellen. Somit ist eine 
einwandfreie Recharbeit ohne Futterverschmutzung 
garantiert. Die stabile, leicht klappbare und zu verriegelnde 
Schutzbügel sorgen ebenfalls für höchsten Komfort.

Sicher entlastet durch den CLAAS 
Kraftflusslenker CKL.

Durch den CKL wird der Tragrahmen des Schwaders 
entlastet. Hierdurch wird ein Aufschaukeln der Maschine 
verhindert und somit eine gleichmäßige Bodenanpassung 
sowie ein sicherer Straßentransport durch die automatische 
Fixierung des Dreipunktbocks gewährleistet. Durch die 
Federn in den CKL-Streben ist das Auflaufen des 
Schwaders bei Hangabwärtsfahrten kein Thema.

LINER 470 T / 470 S / 430 S / 390 S / 350 S
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Langzeitschutz.

Die CLAAS Ingenieure haben die Gelenkwelle der Schwader 
weit nach hinten verlegt. Dadurch wird sie beim Ausheben 
kaum gebeugt und die Gelenke halten so wesentlich länger.

Einfacher Transport.

Durch die abnehmbaren Zinkenarme bestechen diese 
Einkreiselschwader mit minimaler Transportbreite. Größte 
Bodenfreiheit beim Ausheben erleichtert den Transport auf 
jedem Terrain.
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Einfach sauber 
schwaden.

LINER 470 T –  Große Breite mit kleinem 
Schlepper.

Um Betrieben mit kleineren Schleppern das Arbeiten mit 
leistungsfähigen Schwadern zu ermöglichen, bietet CLAAS 
den LINER 470 auch als gezogene Variante an. Hohe 
Schlagkraft ist das Ziel, damit Sie die knappen Erntetage 
noch besser nutzen können. Ob an der Ackerschiene oder 
am Zugpendel angehängt, die Maschine folgt mit ihrer 
breiten Spur dem Schlepper sicher auf der Wiese und der 
Straße.

LINER 470 T / 470 S / 430 S / 390 S / 350 S

Ziehen Sie einfach los.

Für die Bedienung des LINER 470 T ist lediglich ein 
einfachwirkendes Steuergerät notwendig.

Parallelaushub des Kreisels über zwei Hydraulikzylinder •	
an der Deichsel und am Fahrwerk zum sicheren Über-
fahren der Schwaden.
Die im Deichselzylinder integrierte Kurbel ermöglicht die •	
Einstellung der Kreiselneigung.
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Gute Partner lassen Sie nie im 
Stich. Egal wie spät es ist.
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Wir sind da, wo Sie sind.

Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihren Betrieb 
jederzeit mit den notwendigen Ersatzteilen versorgen. Unser 
zentrales Ersatzteillager liefert sämtliche ORIGINAL CLAAS 
Teile schnell und zuverlässig in die ganze Welt. Die Vielzahl 
der CLAAS Partner garantiert, dass sie innerhalb kurzer Zeit 
ihren Bestimmungsort erreichen – wo immer Sie gerade 
sind.

Wir sprechen die gleiche Sprache.

CLAAS Vertriebspartner zählen weltweit zu den 
leistungsfähigsten Betrieben in der Landtechnik. Sie sind 
nicht nur perfekt geschult und fachgerecht ausgestattet, 
sondern auch mit den Arbeitsweisen Ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs und Ihren Erwartungen an 
Kompetenz und Zuverlässigkeit bestens vertraut.

Wir sind der Service.

Auf die Professionalität und Zuverlässigkeit der FIRST 
CLAAS SERVICE® Teams können Sie in jeder Einsatzminute 
bauen. Rund um die Uhr sorgen CLAAS Importeure und 
Vertriebspartner weltweit für optimale Ersatzteilversorgung 
und zuverlässigen Kundendienst.





CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind 
als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für 
den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos 
wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, 
um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

LINER Seitenschwader.
Zweikreiselschwader Einkreiselschwader
1750 1650 TWIN 1250 PROFIL 750 TWIN 650 TWIN 470 T 470 S 430 S 390 S 350 S

Anhängung
Anbaukategorie Kat.II Kat.II Kat.II Ackerschiene Ackerschiene Zugdeichsel Dreipunkt Schwenkkopf Dreipunkt Schwenkkopf Dreipunkt Schwenkkopf Dreipunkt Schwenkkopf

Schwader
Einschwad-Ablage m (DIN) 8,00 6,80 6,20 4,00 – 7,50 3,50 – 6,30 4,60 4,60 4,20 3,80 3,50
Zweischwad-Ablage m (DIN) – 7,90 6,90* 7,50 6,30 – – – – –
Schwadbreite* m – – – – – – – – – –
Transportbreite
mit angebauten Zinkenträgern m 2,96 2,88 2,93 3,60 3,00 – – – 2,98 2,98
mit abgenommenen Zinkenträgern m – – – 2,40 2,20 2,20 2,20 2,00 2,00 2,00
Transporthöhe
mit angebauten Zinkenträgern m 3,99 3,99 3,75 – – – – – – –
mit abgenommenen Zinkenträgern m 3,69 3,55 3,07 – – – – – – –
Abstelllänge (Transportstellung) m 9,54 8,60 8,10 8,55 8,00 – – – – –
Kreiselanzahl 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Kreiseldurchmesser m 3,80 3,20 2,90 3,50 2,90 3,65 3,65 3,28 2,98 2,85
Zinkenträger pro Kreisel Anzahl 14 12 11 12 11 13 13 13 11 11
Doppelzinken pro Träger Anzahl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Zinkendurchmesser mm 9,5 9,5 9,0 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Schwadformer  Tuch Tuch Tuch Tuch Tuch Tuch Tuch Tuch Tuch Tuch
Schwadablage  links links links links links links links links links links
Kreiselfahrwerk  Kontur-Fahrwerk Kontur-Fahrwerk PROFIL Fahrwerk Kontur-Fahrwerk Kontur-Fahrwerk Kontur-Fahrwerk Kontur-Fahrwerk Kontur-Fahrwerk Kontur-Fahrwerk Kontur-Fahrwerk

4-Rad 4-Rad 4-Rad 4-Rad 4-Rad 4-Rad 4-Rad 4-Rad
Kardanische 
Aufhängung

Kardanische 
Aufhängung

Kardanische 
Aufhängung

Kardanische 
Aufhängung 
hinten

Kardanische 
Aufhängung 
hinten

Antriebe

Zapfwellendrehzahl U/min 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Einfachweitwinkelgelenkwelle ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bereifung
Konturfahrwerk 16x6.50-8 10PR 2 x 4 2 x 4 2 x 4 – – – – 4 4 4

18x8.50-8 6PR – – – 2 x 4 2 x 4 4 4 – – –
Hauptfahrwerk 10.00/75-15.3 10PR – 2 2 – – – – – – –

15/55-17 2 – – – – – – – – –
340/55-16 – 2 (○) – – – – – – – –

Gewicht ca. kg 2625 2230 1780 1720 1400 680 640 553 510 471
Erforderliche Hydraulikanschlüsse 1 x ew 1 x ew 1 x ew 1 x ew 1 x ew 1 x ew – – – –

1 x dw 1 x dw 1 x dw* 1 x dw 1 x dw – – – – –

Optionen
6-Rad-Fahrwerk ○ ○ – – – – – – – –
Ersatzrad 16x6.50-8 10PR ○ ○ ○ – – – – – – –
Ersatzrad 18x8.50-8 6PR – – – ○ ○ – – – – –
Doppelweitwinkelgelenkwelle – – – ○ ○ – – – – –
TWIN Funktion – ● ○ ● ● – – – – –
Zusatzschwadtuch für vorderen Kreisel (2 
Schwade)

– ○ ○** ○ ○ – – – – –

Tastrad vorne – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elektrohydraulische Schwadtuchverstellung 
(elektrischer Anschluss 12 V notwendig)

– – – ○ ● – – – – –

Elektrohydraulische Kreiselhöhenverstellung ○ – – – – – – – – –

●		Serie						○		Option						▫		Verfügbar						–		Nicht verfügbar						*			TWIN-Funktion (Option)						**			Im Lieferumfang mit TWIN Funktion (Option)
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