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QUADRANT
1150

Die Wirtschaftliche.
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Futterernte 
mit 
System.

Bei der Futterernte zählt jede Minute. 
Gut, wer einen Partner hat, der weit 
mehr bietet als nur robuste Arbeitsge-
räte. Herausragende Produktqualität 
und starken Service zum Beispiel. Und 
eine lückenlose Futtererntekette, die 
sämtliche Prozesse vom Mähen über 
Wenden und Schwaden bis hin zum 
Bergen präzise miteinander verzahnt. 

Dank unserer Kompetenz und Erfah-
rung zählen wir heute weltweit zu den 
führenden Systemanbietern in Sachen 
Futterernte. Dennoch haben wir die 
Bodenhaftung nie verloren. Egal ob 
Sie 10, 100 oder 1.000 Hektar bewirt-
schaften, Sie werden in unserem Pro-
gramm immer die für Sie optimale 
Lösung finden. Und die garantiert 
Ihnen Futterqualität vom Feinsten.

Ausgezeichnete Leistung.

Quaderballenpressen 
QUADRANT 1150 von CLAAS garan-
tieren modernste Technik verbunden 
mit hohem Leistungspotenzial und 
außergewöhnlicher Arbeitsqualität.  
Die QUADRANT 1150 ist eine optimale 
Lösung für wirtschaftliche Silage-, 
Stroh- und Heubergung.
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Vorsprung durch 
Leistung.

Praktikable Lösungen. 

Die QUADRANT 1150 erweist sich im tagtäglichen Einsatz 
in vielen landwirtschaftlichen Betrieben und Lohnunterneh-
men als echter Gewinn. Ein wesentlicher Grund dafür, dass 
die Quaderballenpressen von CLAAS eine Spitzenstellung in 
Europa einnehmen.

Formate nach Maß.

Die ideale, rechteckige Ballenform bietet in der Praxis viele 
Vorteile. Mit höchster Pressdichte wird Silage, Stroh und 
Heu exakt geformt, wobei die Ballenlänge bedarfsgerecht 
verändert werden kann. Auf geringstem Raum kann so die 
größtmögliche Erntegutmenge optimal und sicher transpor-
tiert und gelagert werden.
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Jeder Ballen so lang, wie Sie es wollen.
Zuverlässig misst das Sternrad die Ballenlänge und 
sorgt für gleichmäßige Abmessungen.

Sicher gebunden.

Die CLAAS Hochleistungknoter bestechen durch ihre unver-
gleichlich festen Knoten. Die Knoter arbeiten äußerst 
schnell, sehr präzise und zuverlässig. Das Doppelgebläse 
befreit den Knoterbereich von Halmteilen, Kurzstroh und 
Staub. Damit wird auch unter sehr trockenen Verhältnissen 
beste Arbeitsqualität und die Funktionssicherheit der Knoter 
garantiert. Die Zeit für Reinigungsarbeiten entfällt. Im großen 
Garnkasten der QUADRANT 1150 haben 16 Rollen Binde-
garn mit einer Lauflänge von 130 bis 150 m/kg Platz. Das 
reicht für einen langen Arbeitstag.

Kompakt und formstabil.

Im Presskanal wird durch die einstellbaren Seitenplatten 
höchste Pressdichte erreicht. Das Sternrad ist optimal posi-
tioniert und überwacht genau die eingestellte Ballenlänge – 
diese kann in einem weiten Bereich zwischen 0,70 und  
2,40 m gewählt werden. Kompakt und inhaltsschwer verlas-
sen die exakt rechteckig geformten Ballen den Presskanal 
und werden über die Rollenrutsche auf dem Feld abgelegt. 

Perfekte Knoten für Ballen in 
Bestform.
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Langer Presskanal für hohe Dichte.

Im Presskanal wird das Erntegut stark komprimiert und 
jeder Ballen erhält die gleiche, höchstmögliche Dichte.

Alles im Blick.
Übersichtliche Kontrollelemente, wie elektrische Faden- 
Fehlanzeige und Pressdruck-Skala, informieren schnell.

Knoter
Presskanal

Saubere Ablage.

Die Rollenrutsche legt die fertigen Ballen schonend auf das 
Feld ab.
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Exakt geformt,  
für höchste Futterqualität.
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Wer jeden Tag sein Bestes gibt, verdient 
auch besten Service.

Auf die Professionalität und Zuverlässigkeit der FIRST 
CLAAS SERVICE® Teams können Sie in jeder Einsatz
minute bauen. Rund um die Uhr sorgen CLAAS Importeure 
und Vertriebspartner weltweit für optimale Ersatzteilver
sorgung und zuverlässigen Kundendienst.

Wir sind da, wo Sie sind. 

Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihren Betrieb 
jederzeit mit den notwendigen Ersatzteilen versorgen – und 
zwar mit Original CLAAS Teilen, die sich durch höchste 
Materialgüte, beste Funktion und lange Lebensdauer 
auszeichnen.

Unser zentrales Ersatzteillager liefert sämtliche Original 
CLAAS Teile schnell und zuverlässig in die ganze Welt. Die 
Vielzahl der CLAAS Partner garantiert, dass sie innerhalb 
kurzer Zeit ihren Bestimmungsort erreichen – wo immer Sie 
auch gerade sind.

Wir sprechen die gleiche Sprache.

CLAAS Vertriebspartner zählen weltweit zu den leistungsfä-
higsten Betrieben in der Landtechnik. Sie sind nicht nur per-
fekt geschult und fachgerecht ausgestattet, sondern auch 
mit den Arbeitsweisen Ihres landwirtschaftlichen Betriebes 
und Ihren Erwartungen an Kompetenz und Zuverlässigkeit 
bestens vertraut. 
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QUADRANT 1150

Ballenmaße
Höhe 0,50 m
Breite 0,80 m
Länge 0,70–2,40 m

mit Ballensammelwagen max. 2,00 m
Leistungsbedarf ab 59 kW (80 PS)
Zapfwellendrehzahl 1000/min
Hauptgetriebe Ölbad-Kegelstirnradgetriebe
Hydraulikanschluss 1 x einfachwirkend

1 x doppeltwirkend
Anhängung Zugpendel
Pickup Aufnahmebreite 2,00 m

4 Zinkenträger
2 Querförderschnecken
Prallblech mit Niederhalter
Stützräder für Pickup

Zuführung Hochleistungs-Zwangseinzug mit Oberraffer
Presskolben Rollenkolben mit 65 Hüben/min
Presskanal zweiseitige hydraulische Einstellung 

der Ballendichte über Schlepperhydraulik,
zusätzlich manuelle Verstellung
der seitlichen Pressklappen

Rollenrutsche ○
Bindung 4 CLAAS Hochleistungsknoter

mit elektrischer Fadenfehlanzeige
Reinigungsgebläse für Knoter

Garnkasten 16 Rollen Kunststoffgarn
Achse mit Druckluftbremsanlage bis 40 km/h
Bereifung 500/55-20 12 PR 

Maße
Höhe 
Breite 2,64 m mit angebauten Stützrädern
Länge 6,20 m (Transport)

7,50 m (Arbeit)
Gewicht 3600 kg

Zusatzausrüstung: Ballenausstoßer, Ballensammelwagen, ISOBUS Kabel

●		Serie						○		Option

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten.  
Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehö-
rende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich 
der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen 
abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefähr-
dungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

FIRST CLAAS SERVICE®
Technische Daten

QUADRANT
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CLAAS KGaA mbH
Postfach 1163
33416 Harsewinkel
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