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Technische Daten

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. 
Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang 
gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie 
bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil 
Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls 
eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch 
verwiesen.

Traglastdiagramme nach En 1459-B, Lastschwerpunkt gerechnet auf 500 mm vor dem Gabelrücken. Die Lastdiagramme für den 9040 ohne Niveauausgleich 
sind nicht abgebildet. Hubhöhen berechnet mit Bereifung 15.5/80-24.

Alle Werte beziehen sich auf Bereifung 17.5 L 24 AS Profil.
1		Werte gemessen bei Bereifung 405/70-20 AS Profil.						2		Werte gemessen bei Bereifung 17.5 LR 24.

Er besticht im Detail.

SCORPION 7030 mit Kontergewicht 300 kg SCORPION 6030 CP ohne Kontergewicht

SCORPION 9040 mit hydraulischem 
Niveauausgleich und Pendelachssperre 
(Hinterachse)

SCORPION 7045 mit Kontergewicht 600 kg

SCORPION 7040 mit Kontergewicht 300 kg SCORPION 7040 ohne Kontergewicht

SCORPION 7030 ohne Kontergewicht

SCORPION 9040 mit hydraulischem 
Niveauausgleich ohne Pendelachssperre 
(Hinterachse)

SCORPION 7040 mit Kontergewicht 600 kg

9040 7045 7040 7030 6030 CP1

Maße
A Länge inkl. Werkzeugrahmen mm 5590 4760 4760 4760 4570
C Max. Breite mm 2390 2390 2390 2390 2250
D Spurbreite mm 1920 1920 1920 1920 1860
E Höhe bis Kabinendach mm 2490 2490 2490 2490 2210/22802

F Innenbreite der Kabine mm 920 920 920 920 920
G Radabstand mm 3050 2850 2850 2850 2750
H Bodenfreiheit mm 470 470 470 470 415
I Wenderadius über Räder mm 3750 3600 3600 3600 3700
K Wenderadius mit Standardschaufel mm 5100 4550 4550 4550 4600
L Abstand Mitte Vorderrad zu Vorderseite Arbeitsplatte mm 1480 1010 1010 1010 1090
M Abstand Mitte Hinterrad zum Heck der Maschine mm 1060 900 900 900 730
N Höhe bis zum Teleskoparm mm 1780 1750 1750 1750 1600
O Niveauausgleich Grad +/– 10 – – – –
P Hinterer Anfahrwinkel Grad 50 47 47 47 45
Q Ankippwinkel Palettengabel unten Grad 20 20 20 20 22
R Auskippwinkel Palettengabel oben Grad 70 70 70 70 68

Auskippwinkel Standardschaufel oben Grad 45 45 45 45 41
Totaler Drehwinkel Werkzeugträger Grad 163 163 163 163 151
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Die Idee besticht.

Teleskoplader
SCORPION
9040					7045					7040					7030					6030 CP

9040 7045 7040 7030 6030 CP
Leistungsdaten
Hubkraft kg 4000 4400 4000/44001 3300/35002 3000
Hubhöhe mm 8950 7100 7100 7100 6050
Motor
Fabrikat Deutz-Dieselmotor Deutz-Dieselmotor Deutz-Dieselmotor Deutz-Dieselmotor Deutz-Dieselmotor
Typ TCD 2012 L04 TCD 2012 L04 TCD 2012 L04 TCD 2012 L04 2V TD 2011 L04
Leistung bei 2400 U/min (ISO 
14396)3

kW/PS 88/120 oder 103/140 103/140 88/120 88/120 74,9/102

Max. Drehmoment bei 1500 U/min Nm 420/520 520 420 420 3504

Anzahl der Zylinder 4 4 4 4 4
Hubraum cm3 4040 4040 4040 4040 3620
Fahrantrieb
Hydrostatisch VARIPOWER (PLUS) VARIPOWER PLUS VARIPOWER VARIPOWER Hydrostat/VARIPOWER
Arbeitsstufen km/h 0–7/0–30 0–7/0–30 0–7/0–30 0–7/0–30 0–7/15/0–30
Endgeschwindigkeit km/h 30/40 40 30/40 40 30/40
Tankvolumina
Kraftstofftank – Dieselkraftstoff5 l 190 190 190 190 120
Hydrauliköltank – Hydrauliköl6 l 100 100 100 100 105
Achsen
Vorder-/Hinterachse Planeten-Lenktriebachse
Differentialsperre vorn 100 % 100 % 100 % 100 % selbstsperrend 45 %
Lenkeinschlag Grad max. 40/40 max. 45/45 max. 45/45 max. 45/45 max. 45/45
Betriebs- und Feststellbremse Version 40 km/h
Bauart fußbetätigte 2-Kreis-hydraulische Lamellenbremse mit Servounterstützung hydraulische Scheibenbremse
Einbauort Vorder- und Hinterachse Antriebswelle (Vorder- und 

Hinterachse)
Lenkung (hydrostatisch)
Lenkungsart 0–30 km/h Allradlenkung, Hundeganglenkung
Lenkungsart 0–40 km/h7 Vorderachslenkung
Arbeitshydraulik
Zahnradpumpe, LS-Ventil 74,9 kW – – – – 84 l / 240 bar
LS-Pumpe, LS-Ventil 74,9 kW – – – – 135 l / 240 bar
Zahnradpumpe, LS-Ventil 88 kW – – 110 l / 210 bar 110 l / 210 bar –
LS-Pumpe, LS-Ventil 88 kW 150 l / 250 bar – 150 l / 250 bar (○) 150 l / 250 bar (○) –
LS-Pumpe, LS-Ventil 103 kW 150 l / 250 bar 150 l / 250 bar – – –
Servosteuergerät 4–7-fach 4–7-fach 4–7-fach 4–7-fach 4-fach
Gewichte
Leergewicht8 kg 8600 8100 81001/78002/75009 72009/75002 5600
Zulässiges Gesamtgewicht kg 10000 10000 10000 10000 8500

1		 Inkl. Kontergewicht 600 kg (optional).
2		 Inkl. Kontergewicht 300 kg (optional).
3		Werte gelten für TIER 3.
4		Max. Drehmoment bei 1600 U/min.
5		DIN 51601, mind. 45 Cetan.

6		DIN 51524.
7		� Bei Ausrüstung für 40 km/h ist die große Fahrstufe nur mit Vorderachslenkung 

möglich.
8		Ohne Anbaugerät, mit Fahrer und vollem Dieseltank.
9		Ohne Kontergewicht.

○		Option						–		Nicht verfügbar

9040 7045 7040 7030 6030 CP
Bereifung
Reifengrößen 15.5-25 EM60 149B IND 15.5-25 EM60 149B IND 15.5-25 EM60 149B IND 15.5-25 EM60 149B IND 405/70-20 MPT01 AS

17.5 LR24 A-570 150 A8 AS 17.5 LR24 A-570 150 A8 AS 17.5 LR24 A-570 150 A8 AS 17.5 LR24 A-570 150 A8 AS 425/75 R20 XZSL 155A2 IND
460/70 R24 XMCL 159A8 AS 460/70 R24 XMCL 159A8 AS 460/70 R24 XMCL 159A8 AS 460/70 R24 XMCL 159A8 AS 405/70 R24 MPTO1 AS
460/70-24 TR01 159A8 AS 460/70-24 TR01 159A8 AS 460/70-24 TR01 159A8 AS 460/70-24 TR01 159A8 AS 405/70 R24 SPT9 IND
460/70 R24 152A8 IND 460/70 R24 152A8 IND 460/70 R24 152A8 IND 460/70 R24 152A8 IND 460/70 R24 XMCL 159A8 AS
19.5 LR24 A-570 149A8 AS 19.5 LR24 A-570 149A8 AS 19.5 LR24 A-570 149A8 AS 19.5 LR24 A-570 149A8 AS 17.5 LR24 A-570 150 A8 AS
500/70 R24 IT 530 IND 500/70 R24 IT 530 IND 500/70 R24 IT 530 IND 500/70 R24 IT 530 IND –
500/70 R24 XMCL 164A8 AS 500/70 R24 XMCL 164A8 AS 500/70 R24 XMCL 164A8 AS 500/70 R24 XMCL 164A8 AS –
440/70 R28 152A8 AS 440/70 R28 152A8 AS – – –
600/50-22.5 153A8 AS 600/50-22.5 153A8 AS 600/50-22.5 153A8 AS 600/50-22.5 153A8 AS –

401011010111 KK db 0211 / 000 248 719.4

CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
Postfach 1164
33416 Harsewinkel
Tel. +49 (0)52 47 12 - 1144
claas.de




